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AMELIORATION DES PERFORMANCES DES MATERIAUX D’ANODES GRACE A DES
PROCEDES BREVETES DE TRAITEMENT DE SURFACE DE NOVACIUM

MONTREAL, Canada, le 25 octobre 2023 — HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ)
(OTCQB: HPQFF) (FRA: 008), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des
matériaux a base de silice et de silicium a le plaisir d’'informer ses actionnaires que sa société affiliée
basée a Lyon en France, NOVACIUM SAS (« Novacium ») a acquis une famille de brevets [1] liés au
traitement de surface des matériaux carbonés du Dr. Alexander Zaderko [2].

Le Dr. Zaderko est un chercheur de renommée mondiale de I'université de Kiev en Ukraine qui posséde
plus de 20 ans d'expérience dans la fonctionnalisation du carbone pour diverses applications,
notamment dans le domaine de I'énergie et des supercondensateurs.

AMELIORATION DES PERFORMANCES BATTERIES DES MATERIAUX D’ANODE A BASE DE SILICIUM

Les anodes a base de Silicium ont une densité énergétique jusqu’a 10 fois supérieure a celle faite avec
une anode a base de graphite, c’est pourquoi Porsche, Mercedes et GM misent sur les batteries a anode
a base de Silicium [3].

Malgré ce grand potentiel, les matériaux d’anode a base de silicium souffrent d'une dégradation tres
importante pendant les cycles charge/décharge. L’application d’un revétement Carbone est
couramment utilisé pour limiter en partie ces dégradations [4].

Avec le Dr. Zaderko, I'équipe de chercheurs de Novacium ont adapté puis validé le potentiel des
traitements de surface de Novacium pour les matériaux carbonés pour les applications batteries.

Les premiers tests ont permis de démontrer des améliorations significatives des performances des
batteries Li-ion a base de silicium. Ces résultats indiquent que le nouveau traitement de surface a un
double effet sur les propriétés des batteries : il réduit les dégradations grace a une meilleure interface
avec |'électrolyte ce qui améliore la cyclabilité (la durée de vie des batteries). De plus le traitement
réduit le temps de chargement de la batterie.

AMELIORATION DES PERFORMANCES POTENTIEL POUR UN GRAND EVENTAIL DE BATTERIES Li-ION

Plus intéressant encore est le fait que les premiers résultats de tests fait avec des matériaux d’anode
graphite (sans ajout de Silicium) indiquent que le nouveau traitement de surface a aussi un effet positif
sur les performance des batteries Li-ion a base de graphite présentement utiliser dans I'industrie, en
permettant une meilleure interface entre le graphite et I'électrolyte.

« Notre approche innovante vise a améliorer considérablement le fonctionnement des batteries

Lithium », a déclaré M. Oleksiy NICHIPORUK, PhD, Directeur Technique (CTO) de Novacium. « Nous
croyons que l'application des traitements de surface breveté de Novacium ont le potentiel de
transformer et améliorer les performances des batteries Li-ion. Ces améliorations ne sont pas seulement
limitées aux matériaux d’anode a base de Silicium, mais au marchés des batteries dans sa totalité ».

PROCEDE DE TRAITEMENT DE SURFACE DE NOVACIUM ET LA STRATEGIE BATTERIE DE HPQ

HPQ est engagé a fournir des matériaux d'anode personnalisés a base de silicium (Si) aux acteurs de
I'industrie. Notre acces exclusif au nouveau traitement de surface de Novacium renforce encore
davantage notre attrait pour les acteurs de l'industrie.

LE MARCHE DES MATERIAUX A BASE DE SILICIUM POUR BATTERIES Li-ION EST EN EXPANSION

Une tendance majeure dans l'industrie des batteries au lithium est l'introduction de petites quantités
(entre 5% et 10%) d'oxyde de silicium (SiOx) dans les électrodes composites de graphite. Cela est di au

1| Page


https://hpqsilicon.com/fr/
https://finance.yahoo.com/quote/HPQ.V?p=HPQ.V&.tsrc=fin-srch&guccounter=1
https://finance.yahoo.com/quote/HPQFF/
https://finance.yahoo.com/quote/O08.F/chart?p=O08.F#eyJpbnRlcnZhbCI6ImRheSIsInBlcmlvZGljaXR5IjoxLCJ0aW1lVW5pdCI6bnVsbCwiY2FuZGxlV2lkdGgiOjcuNDE0NDczNjg0MjEwNTI2NSwiZmxpcHBlZCI6ZmFsc2UsInZvbHVtZVVuZGVybGF5Ijp0cnVlLCJhZGoiOnRydWUsImNyb3NzaGFpciI6dHJ1ZSwiY2hhcnRUeXBlIjoibGluZSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZSwibWFya2V
https://www.linkedin.com/in/alexander-zaderko-75a451ba/?originalSubdomain=ua

' NOVACIUM

A
.

HPQ SILICIUM

N/

s
PR

fait que les anodes en graphite pur ont essentiellement atteint leurs performances maximales en termes
de densité d'énergie [5].

Cette nouvelle réalité stimule la demande croissante de matériaux d'anode de silicium, et I'intérét de HPQ
pour ce marché. Déja en 2023, ce marché représente une valeur comprise entre 1,1 milliard de dollars US
[6] et 2,7 milliards de dollars US [7]. Les perspectives de croissance de ce marché prévoient une demande
potentielle de 300 000 tonnes d'ici 2030, estimée a 15 milliards de dollars US [8] selon une source, et a
131,6 milliards de dollars US en 2033 selon une autre source [9].

Cependant, il est essentiel de noter que le marché des matériaux a base de silicium pour les batteries Li-
ion ne représente actuellement qu'une fraction modeste, soit moins de 10 %, de la demande totale
mondiale de graphite. Cette demande de graphite, principalement destinée a la fabrication de matériaux
d'anode pour les batteries Li-ion, est estimée a 25 milliards de dollars US en 2023 [10].

« Le nouveau traitement de surface breveté de Novacium, qui améliore aussi les performances des
batteries Li-ion a base de graphite couramment utilisées dans l'industrie, offre @ HPQ et Novacium une
opportunité unique de proposer des solutions adaptées tant au besoins a court et a long terme de
I'industrie des batteries, » a déclaré M. Bernard Tourillon, président, directeur général de HPQ Silicon Inc
et NOVACIUM SAS. « Des discussions préliminaire prometteuse ont déja eu lieu avec des entités sous
accord de non-divulgation (NDA) avec HPQ sur le potentiel de cette technologie. »
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A propos de NOVACIUM SAS

La Société Novacium est une start-up axée sur des projets verts, basée a Lyon en France, résultante de
I’association de trois ingénieurs-chercheurs Francais de haut niveau, M. Jed KRAIEM PhD, le Chef des
Opération (« COO ») de Novacium, M. Oleksiy NICHIPORUK, PhD, Directeur Technique (« CTO ») de
Novacium M. Julien DEGOULANGE PhD, le directeur de I'Innovation (« CIO ») de Novacium'’s, qui voulaient
batir une nouvelle société de Recherche et Développement pour développer leurs propres technologies
dans des domaines a haute valeur ajoutée reliés aux énergies renouvelables, avec HPQ Silicium Inc. du
Canada, société qui voulait s’adjoindre une équipe technique capable de l'aider dans le développement
de ses projets silicium et I'aider dans le développement de nouveaux projets reliés aux énergies
renouvelables.

A propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Emetteur industriel de catégorie 1 coté a la
Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis
Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux
critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les cing (5) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et a faible colt (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le
REACTEUR DE SILICE PYROGENEE, un procédé exclusif 3 HPQ développé pour HPQ par
PyroGenesis.

2) Devenir un producteur vert a faible colit (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ a 4N)
en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAP™, un procédé exclusif a
HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.

3) Devenir un producteur de matériaux d’anodes a base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de
taille micrométrique avec I'aide de NOVACIUM SAS.

4) Développement d'un procédé modulaire et compact pour la production sur demande
d’hydrogene par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux.

5) Réaliser le nécessaire pour devenir le premier producteur de nano matériaux en silicium a partir
de morceaux de silicium de haute pureté en utilisant le « Réacteur de Silicium Nano » (« RSiN »)
PUREVAP™, un procédé exclusif a HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpgsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés
contenant les mots « pourrait», «plan», «volonté», «estimation», «continuer», « anticiper »,
« prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des
« informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobiliéres applicables. Les énoncés
prospectifs refletent les attentes et les hypothéses actuelles de la Société et sont assujettis a un certain
nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels different
sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y
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compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne I'acceptation de nos produits par le marché,
notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants,
notre stratégie de recherche et développement, I'impact des produits et des prix concurrentiels, le
développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire.
Ces énoncés refletent les points de vue actuels de la Société a I'égard des événements futurs et sont
assujettis a certains risques et incertitudes et a d’autres risques détaillés de temps en temps dans les
dépobts en cours de la Société auprés des autorités en valeurs mobiliéres, lesquels documents peuvent
étre trouvés a www.sedar.com. Les résultats réels, les évenements et les performances futures peuvent
différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indiiment a ces
énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre a jour ou de réviser publiquement
les énoncés prospectifs, a la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf
dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilieres applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué a ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant a la
pertinence ou a I'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEQ Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias
sociaux, sous la direction d’'un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et
réponses entre la direction et les actionnaires.
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Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271
Patrick Levasseur, administrateur de HPQ | +1 (514) 262-9239
info@hpgsilicon.com
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